
 

 

Monteringsanvisning 
 
Koblede takstigetrinn for 
Decra Qube 
 
 

 

 

 

 

 

Montering av innfestingsskinne 
Det SKAL monteres en innfestingskinne som 
det øverste trinnet skal skrus fast i. Denne 
skinnen må monteres før takplaten legges. 
Skinnen monteres over lekten. Den skal 
skrus fast i taksperren med to 
innfestingsskruer (8x75mm). Se figur 1. 
Den skal plasseres slik at innfestingsskruene 
treffer senter av taksperra. 
 

Montering av takstigetrinn 

Det nederste trinnet legges på først, det 
plasseres på taksteinplaten. 
Trinnene kobles sammen ved å tre 
glidesporet ned på den påmonterte 
mutteren. Trinnene skyves opp til forkant av 
overliggende plate. 
Detter skrues trinnene fast igjennom hullet 
nedenfor glidesporet med standard 
selvborende takplateskrue. Her er det 
montert en pakning for å tette 
gjennomføringen i taket. Det er viktig at 
denne skruen treffer underliggende lekt. 
Mutteren på det nederste trinne skal trekkes 
godt til. 
 
Trinnene videre oppover skal monteres på 
hver platerekke og kobles sammen på 
tilsvarende måte. 
 
 

Det øverste trinnet skrus fast til den 

formonterte innfestingsskinnen gjennom 

takplaten med medfølgende plateskrue 

(6,5x52mm rustfri selvborende skrue). 

       

                

 

Figur 2 

Figur 1 
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Vedlikehold  

For å sikre personer som ferdes på tak er 

det viktig at takstigetrinn og 

innfestingspunkter ettersees en gang hvert 

år. Pass samtidig på at takkonstruksjonen 

ikke er beskadiget på noen måte (f.eks. 

råteskade).

 

Generelt 

Hver takstige skal avsluttes forbi pipen. 

Dersom stige benyttes til adkomst til taket 

SKAL stigesikring monteres. 

 

Taksikringsutstyret leveres i varmgalvanisert 

stål belagt med polyesterlakk. Standard 

innfestingsskinne dekker sperreavstand 

60cm.  

 

 

 
 
 
 
Jemtland driver kontinuerlig produktutvikling og forbeholder 
seg retten til spesifikasjonsendringer. Våre anvisninger er å 
betrakte som veiledende. 
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